LOADER 16


(pro PIC16F877 a PIC16F876)





Tento program je určen pro nekomerční účely a slouží ke snadnému editování flash a eeprom paměti mikrokontrolérů PIC16F876 a PIC16F877 pomocí rozhraní RS-232.


Ke správné funkci je zapotřebí ZAVADĚČ, naprogramovaný do paměti mikrokontroléru !!!





požadavky na PC : Windows 95/98/Me/2000/XP, jeden volný standardní sériový port


___________________________





OVLÁDÁNÍ:





"volat ZAVADĚČ" / "Ukončit ZAVADĚČ" - Přihlášení a odhlášení zavaděče. Při přihlašování je nutno po kliknutí na tlačítko "Volat ZAVADĚČ" vyresetovat mikrokontrolér.





"zapsat PROG." - zápis do mikrokontroléru. Zdrojem je HEX soubor.





"zapsat DATA" - zápis do mikrokontroléru. Zdrojem je soubor speciálního binárního formátu.





"číst  DATA" - čtení z mikrokontroléru. Výstupem je soubor speciálního binárního formátu. Políčka "od" a "do" definují počáteční a koncovou adresu. Paměť eeprom je namapována do oblasti 1E00 až 1EFF.





"otevřít PROG." - načtení vstupu z HEX souboru.





"otevřít DATA" - načtení vstupu ze souboru speciálního binárního formátu. Tento formát je definován následovně : prvky souboru jsou typu UNSIGNED LONG. První prvek obsahuje počet zápisů. Jeden zápis je dvojice prvků, kde první určuje adresu v paměti a druhý určuje hodnotu v paměti na této adrese. Celý soubor tak sestává z prvního prvku (počet zápisů) a posloupnosti zápisů 


(dvouprvkové).





SCHÉMA BINÁRNÍHO FORMÁTU:


1) počet zápisů   - 4 byty


2) adresa prvního - 4 byty


    (pro PIC16 platí jen dva nižší byty)


3) obsah prvního  - 4 byty


    (pro PIC16 platí jen dva nižší byty)


4) adresa druhého - 4 byty


    (pro PIC16 platí jen dva nižší byty)


5) obsah druhého  - 4 byty


    (pro PIC16 platí jen dva nižší byty)


6) ....stejně pro třetí, čtvrtý, až tolikátý,


   kolik je určeno hodnotou počet zápisů








"otevřít výstup" - otevření souboru pro výstup, opět ve speciálním binárním formátu.





"COM port" - volba správného portu, na který je mikrokontrolér připojen





"rychlost portu" - nastavení rychlosti portu v baudech








MENU:





"Pracovní plocha":


ukládání a načítání pracovní plochy, včetně nastavení vstupů a výstupu.





"Nastavení":


"Automatická aktualizace" - před každým zápisem, je zdrojový soubor automaticky znovu načten.


"Ověřování zápisu" a "Ověřování čtení" - během zápisu a čtení dat nebo programu bude současně probíhat kontrolní čtení. Zpomaluje to proces, ale zvyšuje bezpečnost při nekvalitním spojení, nebo opotřebované flash paměti.


"Nouzový režim" - pokud budete mít problémy s bezdůvodnými výpadky spojení, použijte tento režim. Doufám, že nebude zapotřebí...





